LEICH

ALUMINIUM

EN AW 6082

Znaky slitiny

Slitina EN AW 6082 [AISi1MgMn]
Typ slitiny vytvrditelna

Povrch T6 /T651

Stav materialu valcovany povrh

Mechanické vlastnosti v

Mez kluzu R, > [MPa]
Pevnost v tahu R, [MPa]
Taznost A 5 [%]
Tvrdost HBW [2,5/62,5]

Fytikalni vliastnosti

Objemova hmotnost [g/cm3]
Modul pruznosti [GPa]
Elektricka vodivost [Mm/Q - mm?2]
Koeficient tepelné roztaznosti [K!-10%]
Tepelna vodivost [W/m - K]
Specificka tepelna kapacita [J/kg - K]

Technologické vlastnosti 2

Tvarova stalost/Vnitini pnuti

Obrobitelnost

Vhodnost k erozivnimu obrabéni

Svaritelnost (plyn / WIG / MIG / Odporové / EB)
Odolnost proti korozi (morska voda / povétfi / SpRK)
Pouziti pfi vysokych teplotach (max. °C pfi dlohodobém/kratkodobém zatizeni) 3
Eloxovani (technické / dekorativni / tvrdé-) #
Lestitelnost

Vhodnost k leptani struktur

Kontakt s potravinami (podle EN 602)

Tolerance

PFi tloustce [mm] Rovinnost [mm] ® Tloustka [mm]
3-100 EN 485-3 EN 485-3
Zuschnitte

Dodavané formaty
Formaty [mm] 1.520 x 3.020
Tloustky na skladé 5;6;8; 10; 12
15; 20; 25; 30; 35; 40
50; 60; 70; 80; 100
Dalsi tloustky podle poptéavky!

Datum: 12.07.2016

1) Typicé hodnoty pfi pokojové teploté.

2) Relativni hodnoty hlinikovych materild od 1 (velmi dobry) do 6 (nevhodny).

3)  Bez ztraty pevnosti po ochlazeni.

4)  Vyluéné technicka anodizace. Neposkytujeme Zadnou zaruku na barevny vzhled/feseni.

5)  Tolerance rovinnosti se méfi vyluéné na méficich stolech a s pouzitim ocelového pravitka.
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u tlousték od 5 - 100 mm

Valcované desky EN AW

EN AW 6082

TECHNICKY LIST

typické hodnoty

240 - 260
295 - 310
7-10

89 -94

typické hodnoty

2,70

70

24 - 32
23,4

170 - 220
896

4-5

1-2

1
3/2/1/3/1
2/1/1
120/160
1/3/1

2

2-3

ano

Délka & Sitka [mm]
EN 485-3
DIN ISO 2768-1m




